3.3 噴嘴壓力分布實驗
   說明：預習報告於上課時繳交；實驗報告於實驗完成後一周內繳
         交，報告一律每人繳交一份（A4紙張，單面書寫）。
壹.實驗目的:
   在調整不同背壓(back pressure)之下，固定入口壓力，觀察其

   對質量流率所產生的影響，並和理論值做比較;並了解噴嘴的氣

   體動力學的特性。

貳.實驗儀器: 

   噴嘴壓力分布裝置,噴嘴,壓縮機

參.實驗儀器圖示:
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圖1 實驗儀器

肆.時間分配:

   1.助教使用:15分鐘
   2.學生操作:60分鐘
   3.結果討論:15分鐘

伍.實驗地點:

   機械舊館120(流力實驗室)


陸.預習報告:

   參閱流力課本中可壓縮流(Compressible flow)部份。比較入口

   壓力、背壓、質量流率之間的關係。
柒.實驗步驟:

   1.打開空氣壓縮機。

   2.將入口壓力調整至4-6 kg/cm2,並將背壓調至1 kg/cm2。

   3.觀測並記錄空氣的質量流率及溫度。

   4.記錄入口溫度(Ti,Pi),出口溫度(To,Po),及位於噴嘴中8個

     不同位置中的壓力讀數(P1~P8)。

   5.在不改變背壓大小的情況下,逐次調整背壓至4-6 kg/cm2,並

     重覆以上的步驟。

捌.注意事項:
   注意壓縮機的壓力讀數不要超過9 kg/cm2，試驗完畢後將管路

   中的氣體放出。

玖.實驗結果與討論:
1. 討論影響實驗結果的因素。
2. 試敘述convergent, convergent-divergent噴嘴的特性。
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拾.儀器設備:
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